
Steuerungsterminal

Sie geben Ihre Produktions-
parameter über die staubge-
schützten Tasten ein. Die
Eingabe ist menügeführt. Das
großzügige Display informiert
Sie über den jeweiligen Be-
triebszustand. Betriebsmeld-
ungen sind gut leserlich.
Optimieren Sie Ihre Produk-
tionsdaten durch die Wahl der
gewünschten Betriebsart und
dem integrierten Tagesstück-
zähler mit Rückstell-Funktion.
Zum weiteren Umfang des
Steuerungsterminals gehört
der absperrbare Hauptschalter.

robust, zuverlässig und effizient

Durchlaufkorpuspresse KOPMATIK

Rationell und flexibel - eine sich vollkommen selbstrüstende
Korpuspresse, welche den hohen Anforderungen in der
Fließbandtechnologie gerecht wird.

Reduzieren Sie durch die Druchlaufkorpuspresse KOPMATIK
Ihre Rüstzeiten. Die Maschine erkennt jede Korpusgröße und
stellt sich darauf ein. Sie bestimmen Preßzeit und -druck.

Durchlaufkorpuspresse KOPMATIK
mit folgender Standard-Ausrüstung:
- Einlaufbahn zur Korpus-Vormontage
- Korpuspresse KOPMATIK mit Abtastsensorik
- Auslaufbahn in Rollenausführung
- Steuerungsterminal
- Bediensatellit mit Grundfunktion

Mitteldruckeinheit

Elektronische Sensoren tasten
während des Einfahrens den
Korpus ab, um ihn vor dem
Verpressen mittig zu positio-
nieren. Gleichzeitig überprü-
fen optische Sensoren, ob im
e i n g e f a h r e n e n K o r p u s
Zwischenwände montiert sind,
um gegebenenfalls die Mittel-
druckeinheiten zu aktivieren
und entsprechend zu positio-
nieren.

verschleißarme
Gewindespindeln

Die Verstellung der Preß-
wände erfolgt über insgesamt
acht Gewindespindeln. Die
Materialkombination Gewinde-
spindel - Spindelmutter ist so
ausgelegt, daß sie verschleiß-
und wartungsarm ist.
Durch Verwendung von Spe-
zialmaterialien wird auch das
Betriebsgeräusch wesentlich
gesenkt.

✓ sorgfältige Ausführung in Technik und Design
✓ sicherheitstechnisch voll abgesichert
✓ zentrales Steuerungsterminal mit allen
✓ erforderlichen Funktionen
✓ 3 Betriebsarten im Automatik-Modus
✓ verschleißfreie 8-Spindelausführung

✓ längsseitig voller Durchgang
✓ Einlaufband zur Korpus-Vormontage
✓ Auslaufrollenbahn
✓ Preßzeit- und Öffnungsautomatik
✓ integrierbar in Montagelinien

Ihr HÖFER-Vorteilspaket

Korpusgrößensensor

Die einlaufseitig montierten
Sensoren erkennen die jewei-
lige Korpusgröße und geben
diese Information an die
Steuerung weiter, die die
Druckwände auf dieses Maß
voreinstellt.
Durch diese optische Größen-
erkennung wird das kommis
sionsweise Arbeiten unter-
stützt. Ein manuelles Rüsten
bzw. Einstellen der Maschine
entfällt!




